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Recommendations 

1. La séance sera enregistrée 
2. Garder son micro éteint sauf durant l’échange  
3. C’est plus sympa pour nous si on vous voit 
4. Durant la présentation, posez vos questions sur le chat  
5. Nous vous enverrons la présentation à l’issue du wébinaire 
6. La séance est interactive donc c’est mieux d’avoir un 

smartphone pour réaliser les expérience 
7. Pour plus d’informations, consulter www.fizziq.org

http://www.fizziq.org


1. Capteurs et Mesures 
2. Le Cahier d’expériences 
3. Les Outils 
4. Etude cinématique 
5. Les Activités 
6. Paramètres et réglages 
7. Les Capteurs externes

Wébinaire : « FizziQ et Micro-Contrôleurs» 



Objectifs de FizziQ

FizziQ encourage la démarche d’investigation en 
transformant le portable ou la tablette en un laboratoire 
scientifique 

Fonctionnalités principales : 
1. Collecte de données et mesures  
2. Cahier d’expérience 
3. Outils d’investigation  
4. Base de données d’activités



Capteurs et mesures



Comment fonctionne FizziQ ? 
FizziQ utilise les capteurs des smartphones ou tablettes pour collecter 

des données expérimentales sur le monde réel 
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• Localisés à différents endroits du smartphone 
• Fréquence d’acquisition variable (1 Hz à 40 000 Hz) 
• Mesures sont des lectures directes ou calculées 
• Certains instruments de mesures nécessitent une 
calibration

Les capteurs



Les mesures

Cinématique

Barre de navigation

Informations sur 
l’application

Ecran mesure

Favoris

Capteurs externes



Les mesures

Enregistrement d’une 
séquence temporelleEnregistrement 

instantané (nombre 
ou tableau) 

On peut enregistrer 
et naviguer dans 

d’autre menus

Informations sur 
l’instrumentRetour écran 

Instruments

Favoris



Les mesures (suite)
Fixer les paramètres

Changer d’échelle

Uniquement mesure 
instantanée



Le Cahier d’expériences



Ecran cahier

Partager le 
cahier (PDF, 

CSV, Python ou 
FIZ)

Gestion des cahiers

Organiser le 
cahier

Ajouter des données 
Bouton peut être déplacé

Nom du cahier



Types de données

Graphiques Tableau PhotosTexte



Carte d’observation

Echelle ordonnée

Format du graphique

Echelle automatique 
ordonnée

Zoom axe temps

Statistiques

Dupliquer la carte

Supprimer la carte

Partager la carte 
d’observation

Ajouter un titre



Les Outils



Synthétiseur

Supprimer une voix

Déphasage

Ajouter une voix

Volume réglable par 
voix

Play - permet d’analyser en 
même temps que le son est joué

Ajuster la fréquence Arrêt



La bibliothèque de sons

Volume réglable

Bibliothèque

Play - permet d’analyser en 
même temps que le son est joué

Arrêt

Information



Les Chronomètres

Niveau 
déclenchement

Démarrer / Arrêter

Fermer mode 
chronomètre

Information
Réglages

Différents types de 
chronomètres



Les Déclencheurs
Différents types de 

déclencheurs

Niveau 
déclenchement

Démarrer / Arrêter

Fermer mode 
déclencheurs

Information Type de 
déclenchement

Réglages



Mode duo
Attention aux 
différences 

d’échantillonnage

Graphique XY



Etude cinématique



Sélection des vidéos et chronophotographies

Vidéos accessibles 
par l’application

Vidéos ou photos 
accessibles par lien 

internet

Vidéos ou photos de 
l’appareil



Mise à l’échelle

Fixer l’origine

Information sur la 
vidéo Avancer dans la vidéo

Orientation de l’axe



Pointage
Ajouter l’image au 

cahier

Pas besoin d’être sur 
la cible pour la 

bouger

Changer l’intervalle 
(pas la cadence)

Cacher les temps

Recommencer 
pointage

Revenir en arrière et 
détruire des points



Analyse

Energies avec poids

Interpolation

Zoom abscisse



Les activités



Accéder à la base d’activités

Accéder à la base de 
données

Classement par 
domaine et difficulté

Ajouter une activité

Scanner le QR code 
d’une activité

Créer une activité

Niveau



Créer, modifier, partager

Modifier

Partager 
(PDF, QR Code, 

Texte)



Paramètres et réglages



RéglagesModélisation

Etalonnage

Paramètres
Etat du système



Capteurs externes



Connexion de micro-controlleurs

Arduino Micro:bit ESP32

Les autres …. (Rasberry Pi, STM32, …)



Connexion avec FizziQ

1. Connexion se fait dans FizziQ : ne pas 
appairer l’appareil ! 

2. Appuyer sur Capteurs Externes 

3. Choisir l’appareil Bluetooth et se connecter 

4. Attendre la reconnaissance des données



FizziQ Connect

1. Un micro-contrôleur 
spécialisé dans la réception 
et le partage de données 

2. Température, pression 
atmosphérique, CO2, tension, 
poids, intensité, humidité, 
luminosité, …



Questions et suggestions 

😃



Merci de votre attention !


